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ETA

De Hausruckviertel a todo el mundo

ETA es un fabricante especializado en la calefaccién
por biomasa, especialmente calderas de lefia, pellet
y astillas. La tecnologia mas moderna combinada
con los recursos que crecen de forma natural.

ETA es eficiencia

Los técnicos utilizan la letra griega n que se
pronuncia "eta" para designar la eficiencia de una
instalacion de calefaccidn. Las calderas ETA logran
mas calor con menor consumo de combustible,
respeto al medio ambiente y sostenibilidad.

Madera: Vieja pero buena

La madera es nuestro combustible mds antiguo

-y el mds moderno: Hay una larga historia entre
las hogueras frente a las cuevas y las modernas
calderas de biomasa. En la mitad del siglo XX la
cantidad de calefaccién de madera descendié
durante un tiempo. El gasdleo era el nuevo
combustible de calefacciéon. Un corto paréntesis
comparado con la persistencia de la madera. Hoy
en dia sabemos que calentar con combustibles
fésiles no tiene futuro. Contribuye al calentamiento
global y perjudica al medio ambiente. La seguridad
del suministro no estd asegurado a largo plazo, la
cantidad de combustible fésil esta disminuyendo,
no se vuelve a crear, y en muchos casos proviene
de regiones politicamente inestables. En cambio la
madera es una materia prima mas econdmica, local
y renovable, que no contamina el medio ambiente
cuando se quema. iNo es de extrafiar que calentar
con madera esté de moda!

Confort con muchos componentes

Desde diciembre de 1998 la compafiia ETA
Heiztechnik de la Alta Austria ha disefiado y
construido calderas de calefaccién con madera de
nueva generacidn. Contienen varias tecnologias
patentadas y la mas moderna tecnologia de control
-y ademds son faciles de utilizar. El confort y la
eficiencia hacen que los productos de ETA sean tan
conocidos en todo el mundo. Con una capacidad
de produccion de hasta 35.000 calderas al afio y
un porcentaje de exportacién a todo el mundo de
mas del 80 % hacen de ETA uno de los mayores
productores de calderas de biomasa.

Usted compra mads que una caldera
Cualquiera que elija una caldera de madera o
pellet de ETA elige sostenibilidad. Y no solo con el
combustible. ETA trabaja por la sostenibilidad en
todos los sentidos. Se crean puestos de trabajo
estables en la region. Los mas de 400 empleados
en Hofkirchen an der Trattnach tienen las mejores
condiciones de trabajo — incluyendo comedor en
la fabrica, naves de montaje y almacenaje bien
iluminados, sala de fitness y sauna. Y una estacion
de repostaje eléctrico gratuita, alimentada por

la estacidn fotovoltaica de la misma empresa. La
energia fotovoltaica también suministra toda la

corriente que necesita la fabrica, y ahorra alrededor

de 230 toneladas de CO, al afio.

CALENTAR CON MADERA

Todos ganamos

Reducir costes de calefaccidn, reforzar la economia
local y a la vez respetar el medio ambiente: Calentar
con madera merece la pena. La madera crece en
nuestros bosques locales continuamente, y por ello
esta a salvo de las crisis y es econdmica. La superficie
forestal esta creciendo en toda Europa.

Mientras que el precio de los combustibles fésiles
como el gasdleo o el gas sufren grandes variaciones
en los mercados internacionales y no hay duda de
que seguiran subiendo en el futuro, el precio de la
madera y del pellet se mantiene estable.

Esta materia prima natural tiene CO, neutro, lo que
significa que durante su combustién no se emite
mas CO, que el que el arbol ha absorbido durante
su crecimiento. La misma cantidad se liberaria si

la madera se dejase pudrir en el bosque. Por tanto

calentar con madera no perjudica al medio ambiente.
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Calor, justo
como lo necesita

La caldera de astillas ETA Hack no solamente
produce calor, el sistema ETA también lo distribuye
eficientemente. Confie en el perfecto centro de
control para su sistema de calefaccion y agua
caliente.

La caldera de astillas ETA Hack esta equipada con un
control para toda la instalacién de calefaccion. Tanto
si quiere conectar una instalacion solar, un sistema
de agua caliente sanitaria tradicional o un buffer
con médulo de agua caliente sanitaria, o da igual

si quiere distribuir el calor mediante radiadores

o mediante suelo o muro radiante: Mediante la
pantalla tactil de la caldera o desde un ordenador

o un smartphone lo tendra todo controlado. La
imagenes faciles de entender le muestran si la
instalacién solar ha calentado lo suficiente o cuanta
carga tiene el buffer.

Pero por favor con buffer
El buffer de estratificacion ETA es su compafiero
perfecto. Sobre todo para calefaccion en otofio o

Se puede controlar remotamente a través de
la plataforma de comunicaciones meinETA.

ASTILLAS

primavera o cuando en verano para agua caliente
sanitaria hace falta menos calor que lo que produce
la caldera. El buffer almacena este calor excesivo y
los vuelve a liberar cuando hace falta. Esto ahorra
combustible y protege la caldera, ya que la caldera
tiene que arrancar menos veces.

El buffer de estratificacién de ETA también es ideal
para conectar una instalacién solar. En verano se
puede producir agua caliente sanitaria casi sin
coste. En verano dificilmente los colectores solares
podran llegar a la temperatura de 60° C normal en
una instalacién de agua caliente sanitaria, Entonces
el agua calentada por la energia solar se puede
aprovechar para el suelo o el muro radiante. Este
trabaja normalmente con temperaturas de agua
caliente entre 30y 40 °C.

El mddulo de circuitos mezclados de ETA
para 2 circuitos de calefaccion mezclados
ahorra mucho tiempo y dinero durante
la instalacién, ya que no hay que cablear
sensores, bombas ni mezcladoras.
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En instalaciones solares
pequefias, aunque tengan
un gran volumen de buffer, o
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i en isntalaciones solares muy
grandes, el mddulo de carga
solar ETA garantiza la mayor
eficiencia.
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iTodo a la vista!
Las sondas ambientes
interiores ETA muestran
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los principales valores

y permiten modificar
fdcilmente la temperatura
interior deseada.
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El buffer de estratificacion ETA se puede equipar también con un mddulo
de agua caliente sanitaria, que caliente el agua caliente instantdneamente
con un intercambiador de placas. Esto minimiza el peligro de gérmenes y
bacterias. Gracias a su disefio compacto se reduce el espacio que necesita.
Un juego de recirculacion opcional permite disponer de agua caliente
instantdnea incluso con tuberias largas.
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Control de temperatura de retorno integrado

Un buffer de estratificacion ETA es el
accesorio ideal para la caldera de astilla.
Acumula el calor que no se necesita y lo
distribuye cuando es necesario.
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REGULACION

Facil de controlar
desde cualquier sitio

Una buena tecnologia se caracteriza por su facilidad de
uso. No tiene que ser un técnico para utilizar muchas de
las funciones de la ETAtouch.

ETAtouch: La pantalla tactil como control de calefaccion
Los botones y controles dispuestos sin orden aparente son
cosa del pasado, ya que con la pantalla tactil de sistema
de control ETA puede acceder a todos los ajustes rapida y
facilmente. Los iconos son claros y graficos. Tanto si quiere
estar mas caliente o mas fresco, cambiar la hora para

la bajada de noche o cambiar al modo de temperatura
rebajada durante las vacaciones — iSimplemente lo

hara tocando la imagen correcta de forma intuitiva y sin
necesidad de manuales de instrucciones!

Mediante la pantalla tactil se controla el sistema de
calefaccién y tendra una vista general de todos los
componentes conectados a ella como el buffer, instalacion
solar o el agua caliente sanitaria.

la plataforma de Internet gratuita

Si su control ETA estd conectado a Internet, puede ver y
cambiar todos los ajustes de calefacciéon desde su movil,
tableta o PC. iDe esta forma tendrd su calefaccién a
mano, esté donde esté! Cuando inicie la sesidon en www.
meinETA.at, vera la pantalla tactil de la misma forma
que si estuviese directamente en frente de la caldera.
mein-ETA le informara en caso necesario de cualquier
incidencia en su sistema de calefaccién por correo
electrdnico gratuitamente.

Dentro de la red interna de la casa se puede acceder
directamente al control ETAtouch mediante VNC para
controlar el sistema de calefaccion.

Ayuda rapida

Dele a su instalador un acceso temporal a su cuenta de
meinETA. De esta forma podrdn prepararse antes de
realizar la visita a su caldera. Y muchas veces el técnico
ni siquiera tendra que venir, ya que gracias a meinETA

le pueden decir por teléfono qué es lo que tiene que
hacer para que el sistema de calefaccion vuelva a estar
perfectamente ajustado. Puede ver quién puede acceder
a su control desde la vista de estado. Sélo usted decidird
quién puede acceder a su caldera desde la red!

Calefaccion, bajada

de noche, ajuste

de vacaciones: E|
funcionamiento es muy
intuitivo.
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Rebajar

Para tablet, smartphone y PC

meinETA funciona en todos los sistemas operativos
actuales como iOS o Android. Mediante un PC se
puede utilizar meinETA con cualquier navegador de
internet moderno.

Tiempa avtomético

o

Mantenimiento

Asistente de
mantenimiento

Mantenga su caldera usted mismo de forma facil: Las
instrucciones de la pantalla tactil le guiaran paso a paso al
realizar la limpieza anual.
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Limpiar la parta suparior del intercambiador de calor
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Todo muy facil
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Interface

Perfecto para su Smart Home

El control ETAtouch se puede integrar facilmente en los
sistemas Smart Home usuales y en los Sistemas de Gestidn
de Edificios (BMS). Mediante un interface ModbusTCP se
pueden intercambiar datos directamente entre el Miniserver
del sistema Loxone y la caldera. Y para poder conectarse a un
sistema bus KNX solamente se necesita el interface ETA KNX
disponible y un par de sencillos clics.

Ejemplo de interfaces del control de habitaciones
individuales ETA:

Ya sea Loxone, KNX o la sonda interior ETA con o sin pantalla,
mediante el control ETAtouch se pueden controlar todos.
Siempre enviara la sefial correcta al controlador de valvulas, que
regulara cuanta agua caliente llega a cada habitacidn o zona de
circuito de calefaccion.
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Controlador de vélvulas para controlar
actuadores termoeléctricos



SISTEMAS DE CALEFACCION EN RESUMEN

Componentes en perfecta armonia

ETA no sélo suministra gran variedad de productos, también los conecta entre ellos con légica. Todo funciona
suave y seguro. Automaticamente los componentes que necesitan prioridad en el sistema de calefacciéon lo
tienen. Para que la interaccion funcione de forma perfecta, todo el sistema esta regulado por ETA. Se puede
controlar facilmente desde la Touchscreen o pantalla tactil de la caldera, o por internet con el mévil o con un
PC.

La integracidon de componentes o instalaciones existentes en el sistema de ETA no es un problema. No hay casi
requerimientos que el sistema no pueda cumplir. El sistema de control estandarizado es tan extenso que pude
controlar incluso instalaciones muy complejas con poco esfuerzo. La familia de mddulos de ETA cumple las mas
diversas funciones —y se suministran litos para conectar. Cada moédulo se conecta a la central mediante un cable
CanBus - iEl Plug & Play perfecto para la calefaccion central! Un interfaz para conectar a un sistema central de control
0 a una estacién QM de calfaccién de madera, un sistema de gestidn de calidad que sirve no solo para instalaciones
publicas o para ciertas ayudas publicas, esta integrado en el sistema.

™

Asi el agua caliente se produce
econdmicamente, higiénicamente
y rapidamente: con el acumulador
ETA ECO y con el mddulo de agua

caliente sanitaria ETA.

| &

Casa unifamiliar

El sistema de control ETA ofrece muchas
posibilidades para integrar instalaciones
existentes. Ayudamos a nuestros clientes con
asistencia de disefio y muchas variantes de
esquemas hidraulicos.

El médulo de separacion de sistema
ETA ofrece seguridad cuando se
tiene que separar el sistema de

calefaccién: por ejemplo para
calentar establos, para sistemas de
proteccion contra hielo o sistemas

antiguos donde entra oxigeno.

Aqui el buffer de estratificacion de

ETA y los mddulos de agua caliente

sanitaria, circuitos de calefaccion y

carga solar trabajan perfectamente
en conjunto.

meinETA para tablet, smartphone y PC

Mediante un smartphone, PC o tableta - la caldera y toda la instalacion
de calefaccion se puede controlar de forma intuitiva, también
directamente desde la pantalla tactil. meinETA estd por supuesto
integrado en todos los controles Touch de ETA. Los operadores de

las redes de calor o los usuarios tienen control completo sobre los
componentes de la instalacion en todo momento mediante el control
ETA-Touch.

Protector de sobretensiones para el Router ETA-CAN
Los dafios causados por los rayos en la electrdnica son
muchas veces causa de reparaciones costosas. Con el
protector de sobretensiones para el Router ETA-CAN se
protege de forma fiable la electrénica de la instalacion
del edificio ante sobretensiones.

Comercial

El médulo de transferencia
ETA es la solucién profesional
para redes de calor privadas
y comerciales. Sirve no sélo
para nueva construccion,
también es perfecto para
la rehabilitacion rapida y
econdmica de edificios sin
caldera propia.

Casa unifamiliar




EL SISTEMA EN RESUMEN

Todo en una pantalla:
el ETA-Standard

Un sistema de calefaccién moderno sélo es efectivo
cuando esta bien regulado. La ETAtouch se encarga
de ello.

Sin ningun coste afiadido el control ETAtouch siempre
incluye funciones para dos circuitos de calefaccion,
agua caliente sanitaria mediante acumulador de ACS
o mddulo de ACS, asi como para la integracién de una
instalacion solar. Todas las calderas ETA disponen de
una conexion LAN de serie. Si conecta su caldera a
Internet, se pueden controlar todos los componentes
desde un PC, tableta o smartphone.

Control de caldera y combustion*

El control de revoluciones de los elementos ahorra
electricidad. La sonda lambda y el control del
tiempo de ignicién aumentan la eficiencia. Todos
los componentes relevantes para el funcionamiento
estan monitorizados.

Gestion de buffer o acumulador de inercia**
De tres a cinco sensores en el acumulador controlan
el productor de calor y distribuyen la energia a

los distintos consumidores. Con cinco sensores el
ETA-Standard dispone de regulacion de cascada,
sistema de calefaccidon con madera QM y gestidon de
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potencias punta.

Produccion de agua caliente sanitaria*

Se puede utilizar tanto el mddulo de agua caliente
sanitaria ETA, un acumulador de agua caliente
sanitaria o un acumulador combi. Para todas las
variantes se puede controlar también una bomba
de recirculacién con programador horario y/o de
demanda.

Instalaciones solares**

Se pueden controlar instalaciones solares con 1
0 2 circuitos con uno o dos acumuladores, carga
zonificada con el médulo de carga solar ETAy
también dos grupos de colectores asi como tres
consumidores.

Dos circuitos de calefaccion mezclados
regulados con la temperatura exterior**
Funciona mediante un programador semanal con
varias franjas horarias y funciones adicionales
automaticas y/o manuales. El sistema se puede
ampliar con sonda ambiente interior y control
remoto.

*Control y sensor incluido en el envio estandar

Fdcil de utilizar incluso sin manual de instrucciones: los simbolos de
la Touchscreen son fdciles de entender. De esta forma controlar la
instalacion de calefaccion es un juego de nifios.

Funciones de sistema adicionales

Deteccion de aparatos productores de calor

externos, por ejemplo, calderas de gasdleo,

calderas de gas, bombas de calor y estufas.

Termostato o termostato de temperatura diferencial.
Demanda de calor de aparatos externos, por ejemplo
generadores de aire caliente. Control de redes externas
con o sin mezcladora y también de subestaciones.
Control de habitaciones individuales.

Armario mural de control para instalaciones
complejas

Todos los controles se pueden extender mediante un
armario mural, con o sin Touchscreen.

** control dependiente de la configuracion, Los sensores estan disponibles como accesorios

CARACTERISTICAS PRINCIPALES
DEL PRODUCTO

Eficienciay
flexibilidad

Un flujo de aire éptimo es fundamental
para que el proceso de combustidn se
desarrolle con seguridad y eficiencia.
La recirculaciéon de humo opcional
garantiza esto incluso para astillas muy
secas, miscanthus y pellets.

1 Aire primario a través de la parrilla segmentada

para el control de la potencia

2 Aire secundario en dos niveles para
una combustién completa

3 Larotovalvula de una camara evita
entradas de aire no controladas

4 Eltornillo con rotovalvula patentada aisla el
conducto de ceniza entre el intercambiador
de calor y la cdmara de combustion

5 El ventilador de humo garantiza una presion
negativa constante en la caldera y al
mismo tiempo regula la cantidad de
aire necesaria para la combustion

6 Recirculacidon de humo regulada:
Los canales ya estan integrados en la
caldera, el motor necesario para su
activacién esta disponible opcionalmente

7 Sise utiliza la recirculacion de humo es

necesario un limitador de tiro para garantizar las

condiciones de tiro dptimas

Flujo de aire controlado

El aire necesario para la combustion se aspira por
medio de las valvulas de aire primario y secundario
a la cdmara de combustion y se dirige donde

se necesita y en la cantidad necesaria. De esta
manera, puede adaptarse perfectamente el flujo
de aire en funcién del tipo de combustible. Gracias
a la rotovélvula de una camara estanca, se evita
que el aire no deseado penetre en la cdmara de
combustidn. Asi, se garantiza una combustion
completa y controlada.

Recirculaciéon de humo integrada

Una ventaja de las instalaciones de astilla de ETA

es que pueden funcionar con astillas de diferentes
calidades. Y no sélo en lo que se refiere al

tamafio. Con combustibles muy secos como pellets,
residuos de carpinteria, miscanthus o astillas con
un contenido de agua inferior al 15%, hay que
utilizar la recirculacién de humo, un elemento bien

probado en instalaciones grandes.

Los canales de recirculacién de humo ya estan
integrados. Si es necesario se instala un motor que
regula la cantidad de humo que vuelve a la cdmara
de combustion. De esta forma la temperatura de la
combustidn en la zona de gasificacién se mantiene
exactamente en el rango ideal, por encima de

los 800°C, pero por debajo de los 1.000°C. Con
ello por un lado se dividen completamente todos
los componentes del combustible y por otro se
minimiza la exposicién a temperaturas extremas
de los distintos elementos de la caldera. Esto
incrementa la vida util de la caldera.

Las temperaturas de combustién demasiado altas
también pueden provocar la formacidn de escoria
indeseada.

... mi sistema de calefaccion




CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO |

Rotovalvula
de una camara

ETA-Info: Asi funciona el sensor de
la rotovalvula El tornillo de transporte
transporta el combustible desde el
depdsito a la parte superior del médulo
de caida. Desde aqui el material cae a

la rotovalvula de una cdmara. Mientras
tanto la rotovélvula se mantiene

abierta hacia arriba. Como no se mueve
mientras se esta llenando y sélo se

llena hasta la mitad, no tiene que cortar
astillas que entren dentro de las medidas
de la normativa. Tampoco queda
material acumulado sobre las superficies
de junta. Esto garantiza una larga vida de
la cuchilla y las superficies de junta.

Seguridad unica: Con la rotovélvula de una cdmara
estanca ETA crea un nuevo concepto de seguridad.

Al contrario que las compuertas contra el retorno de
llama convencionales, aqui no hay conexion entre la
camara de combustién y el depdsito de combustible en
ninglin momento. Tampoco puede pasar el gas caliente
de la cdmara de combustion al sistema de transporte
de pellet, eliminando el peligro del retorno de llama.

Transporte de material que ahorra combustible:
La rotovalvula de una camara desarrollada por ETA y
ya probada durante largos afios maneja sin problemas
astillas de hasta P31S (anterior G50).

El esfuerzo necesario es minimo, la rotovalvula de una
camara se mueve con el mismo motor que el tornillo
de alimentacion.

Sensor de posicion de rotovalvula para una
vida larga: El transporte del material se realiza

siempre a un rotor parado de gran volumen (@ 180
mm). Un transporte de combustible sin contacto con
las cuchillas del rotor asegura un funcionamiento
silencioso, sin desgaste y seguro. Sélo en el caso

de trozos de madera extremadamente largos sobre
el rotor, la cuchilla y contracuchilla de material
endurecido y afilados como cuchillos los cortan sin
esfuerzo. Durante el llenado y el vaciado del rotor el
material no tiene contacto con las cuchillas.

Rotovalvula de dos o mas

camaras convencional
e mayor esfuerzo y consumo eléctrico

especialmente con astilla grande
e |os trozos de astilla largos
hacen que la caldera se pare
* mayor desgaste
e ruidosa
® poca superficie de junta

Rotovalvula de una camara ETA HACK

* poco esfuerzo y consumo eléctrico
incluso con astilla grande

¢ |os trozos largos son cortados

por la cuchilla

® poco desgaste

e silenciosa

e gran superficie de junta y por tanto
la mayor seguridad contra el retorno de lla
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Tecnologia inteligente en |a
camara de combustion

Aprovechamiento ideal del combustible. El \:-
material combustible se introduce lateralmente

en la parrilla giratoria segmentada de la cdmara de
combustién, donde se produce una combustion
controlada. La cdmara de combustion de material
refractario con flujo de aire controlado permite
alcanzar una temperatura de combustion elevada,
garantizando un aprovechamiento ideal del
combustible. Una vez que el material se ha quemado
del todo, la parrilla segmentada gira completamente
360°. De esta forma los cuerpos extrafios como
clavos o piedras caen con seguridad al gran tornillo
de ceniza que hay debajo. Mediante el rascador
patentado en la parte superior de la cdmara

de combustidn la ceniza de la camara de llama
también se elimina automaticamente, aumentando
la eficiencia de la caldera y al mismo tiempo
reduciendo la temperatura de humo.

La ignicion optimizada ahorra energia. Después
de un corto apagado, los refractarios de la camara
de combustion siguen tan calientes que las pocas
brasas que quedan son suficientes para volver

a encender el fuego simplemente alimentando
combustible. Sélo después de un apagado
prolongado de la caldera se pondra en marcha la
ignicion silenciosa. En cuanto la sonda lambda y el
sensor de temperatura de humo indiquen que se ha
encendido el fuego, la ignicidn se apaga de nuevo.
iEsto ahorra energia!

Proteccidn contra llenado excesivo. Esuna
importante medida de seguridad que garantiza que
en ninglin momento haya mds material combustible
en la camara del que se puede quemar. Aunque la
caldera esté fria o con humedad tras un apagado
prolongado o se utilice material que cuesta mucho
encender, no se producird un sobrellenado de

la caldera y por tanto no se producira ninguna
deflagracion del combustible. El control de nivel de
brasa regulado mediante sensor asegura siempre

la cantidad correcta de combustible. Esto es una
ventaja con combustibles alternativos como el
pellet, y también con astillas muy secas.

eHACK 180 - 240 kW

eHACK 100 - 170 kW

eHACK hasta 80 kW




CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO I

Seguridad con
presion negativa

Ventilador de humo EC Silencioso como un susurro, este ventilador
mantiene una presion negativa constante en la caldera. Gracias a la
tecnologia de motor EC funciona con un consumo muy bajo. Ademas

el ventilador de humo introduce suficiente oxigeno en la cdmara de
combustion y por tanto logra que la combustion sea la ideal y se haga el
mejor uso del combustible. Gracias a la sofisticada estructura del cuerpo
de caldera el ventilador de humo logra suficiente presion negativa en

la caldera, de forma que no es necesario un ventilador de tiro forzado
adicional, al contrario que en otros sistemas. Para un control mas eficiente

[ ] [ ]
del ventilador de humo dispone de un sensor de presién negativa. Este O pCI o n a I I ntegra b I e

mide la presién negativa en la caldera y optimiza el flujo de aire en la Utilizacién inteligente de un fenémeno natural
camara de combustién. jEsto minimiza los costes de funcionamiento! ¢Por qué se queda el polvo adherido a la pantalla del

Separador de particulas

ordenador? Porque las particulas de polvo tienen carga
electrostdtica y son atraidas por la pantalla. — ETA utiliza

Sonda Ia m bda este efecto en su separador de particulas. Con la ayuda
_ h-ﬁ‘y\‘-' de un electrodo en el canal de humo las particulas que

s son arrastradas por el humo se cargan eléctricamente y

se ionizan. Esto hace que las particulas se depositen en

las paredes interiores del separador de particulas y no
salgan con el humo hacia la chimenea.

La mezcla es lo importante. Con la ayuda de la
sonda lambda se realiza la mezcla perfecta entre el
combustible y el oxigeno.

De esta forma se logra la mayor eficiencia posible

La sonda lambda es un

con distintas calidades de combustible. Ademas elemento importante de la ) - -

b i GEEE e T ER R AT A el 50 e tecn;loglg’de com/busnton.l sn El separador'de. par.t'!culas se I'|mp|a automa‘ucamente

encendido la llama. Esto reduce el tiempo de z‘;ﬁbf;%‘;”dz’gri ;Z;’er’;ms durante la ellmlnaao'n de cenlza'. El polvo.acaba junto

ignicién y ahorra electricidad y dinero. el estado y la calidad de la con el resto de la ceniza en la caja de ceniza en el frente
combustién. de la caldera.

Ya que el separador de particulas se puede integrar
en la eHack, si se quiere incorporar en el futuro no
hace falta realizar modificaciones ni dejar prevision de

Touchscreen de 7" espacio para ello,

Una pantalla tactil capacitiva de formato 16:9
con un vidrio robusto y no sensible funciona
sin tener que apretar y de esta forma facilita la
utilizacion. Para poder verla mejor la pantalla
ahora se puede inclinar.

Con un grado de separacién del 80-85% el separador de
particulas garantiza unas emisiones minimas incluso con
combustibles de poca calidad con un consumo eléctrico
minimo.

Control de temperatura
de retorno integrado

Este permite un montaje rapido, ahorrando espacio y
costes, ya que todos los componentes vienen probados
y cableados de fabrica. Un sensor de presion para vigilar
la presion del agua viene ya instalado y una conexion
adicional permite la instalacién 6ptima del grupo de
seguridad.




La limpieza trae
la mayor eficiencia

La camara de combustidn y el intercambiador de
calor se limpian automatica y completamente con

el sistema de ETA. Esto aumenta la eficiencia y
minimiza el trabajo de mantenimiento de la caldera.
La caja de ceniza se tiene que vaciar de
vez en cuando — gracias a la compresion
de la ceniza y el gran volumen de la caja
de ceniza con menos frecuencia que con
los sistemas convencionales.

Eliminacidn automatica de ceniza:
verdaderamente progresivo
Debido a que el tornillo de eliminacién de ceniza es
incluso mas grande que el tornillo de alimentacion,
los cuerpos extrafios como piedras o clavos

no son un problema.

Ademas el tornillo se puede extraer

facilmente hacia el frente.

Limpieza del intercambiador de calor:

gran eficiencia todo el tiempo. Un mecanismo
especial con sistema de golpeo limpia los tubos

del intercambiador de calor ya hace que el hollin
acumulado caiga hacia abajo con movimientos
rapidos. El separador de particulas integrado
opcional

también utiliza este mecanismo para su limpieza.
iEsto es limpio y eficiente! La ceniza que cae al fondo
de la caldera es recogida por un pequeiio suelo
movil y llevada extraida por un tornillo sin fin situado
en el centro.
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Caja de ceniza: extra grande,
pero facil de vaciar. La ceniza se transporta
automaticamente a la caja de cenizas situada fuera
de la caldera. El tornillo de eliminacién de ceniza
comprime la ceniza y prolonga los intervalos entre
vaciados de la caja de ceniza comparando con otros
sistemas. La caja de ceniza se transporta facilmente
con una carretilla. Una placa de guia asegura un
transporte limpio, aunque a veces sea irregular.

La tapa frontal con cierre robusto se puede quitar
completamente para un facil vaciado. De esta forma
para el vaciado la caja encaja casi en cualquier
contenedor o cubo de basura.

| =N

... mi sistema de calefaccién
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Sistemas de eliminacion
de ceniza externos

Para lograr unos intervalos de vaciado de ceniza mas  delante o junto a la caldera! Este sistema no

largos, ETA dispone de extensiones de eliminacién solamente ofrece una gran flexibilidad en el disefio,
de ceniza a contenedores externos. jLa extension también logra ocupar poco espacio gracias al sistema
se puede situar tanto a la izquierda o a la derecha, de tornillos especiales sin alma.

.ﬂ o, ‘r'i'-'.‘
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Contenedores de ceniza 3

de 240103201

de capacidad & {
i

240 litros -3 ” :

El contenedor de acero galvanizado en caliente | &

dispone de ruedas para su facil transporte, cumple { \\
y.

los requerimientos de la EN 840, y es adecuado
para el transporte por una compafiia de gestion de

residuos. e

>

240 litros

320 litros .
La tapa situada en el fondo del contenedor permite £l
un vaciado cémodo. A\
El contenedor se puede transportar mediante una
pala cargadora o una carretilla elevadora.

La tapa del fondo se desbloquea cuando el
contenedor esta sobre las ruedas o esta asegurado
mediante un sistema adecuado. Después de
desbloquear la tapa el contenedor se puede
levantar lentamente para que la tapa se abra con
suavidad y asi minimizar la formacién de polvo.

320 litros



VISTA DE LA CALDERA

El camino al calor

Del depdsito de combustible a través del sistema
de transporte a la camara de combustién: jTodos
los elementos de gran calidad y flexibles a la
disposicion del espacio deben trabajar en conjunto
perfectamente!

1 Agitador de fondo: Dependiendo del tamafio
del depdsito hay disonibles agitadores de fondo
con un didmetro entre 1,5 m y 4 m, con brazos de
muelle o entre 4,5 m y 6,0 m con brazos plegables.

2 Transmision desbloqueante: Si por causa de un
atasco en el transporte de combustible el tornillo
gira hacia atras, la junta desacopla el agitador del
tornillo y protege los brazos de muelle.

3 Canal abierto: Gracias al canal de gran
seccion el tornillo progresivo y la geometria
especial del canal se transporta el combustible
silenciosamente, sin desgaste y con poco
consumo eléctrico incluso con astilla grande.

4 Sistema modular flexible: El transporte de
combustible se puede disponer de forma
flexible para adaptarse a la disposicion de cada
instalacién. El montaje es facil y rapido, no hay
que cortar ni soldar los distintos componentes,
y los tornillos se empalman mediante los ejes
estriados.

5 Motores con engranajes helicoidales: Accionan
todo el sistema de transporte, incluido el
agitador. Gracias a la monitorizacidn activa del
consumo eléctrico, el control detecta cuando
el transporte hace demasiado esfuerzo, por
ejemplo cuando hay algun atasco en el sistema.
En ese caso cambia la direccion de giro del
tornillo hasta tres veces para liberar el atasco.

6 Junta de rotula en el moédulo de caida: Asegura
una conexién flexible entre el sistema de
transporte y la caldera. La inclinacién y el

7 Rotovalvula de una camara:

Evita el retorno de llama de forma fiable,
proporcionando la mayor seguridad. Con 18
cm de diametro tiene una gran camara, que
gracias al sensor de posicion solo se llena
cuando esta parada. Por ello funciona de forma
muy eficiente y con bajo consumo eléctrico.
Funciona con el mismo motor del tornillo de
alimentacion. Una cuchilla templada y una
contracuchilla cortan los trozos de combustible
demasiado largos de forma eficiente. Asi nada se
atasca.

Tornillo de alimentacién ascendente: Gracias
a su gran diametro transporta incluso la
astilla grande sin resistencia a la cdmara de
combustién.

Control Touch con microprocesadores: Con
unos pocos toques del dedo se accede a todo
un menu intuitivo. Si su caldera esta conectada
a internet se le avisara por correo electrénico
por ejemplo cuando hay que vaciar la caja de
ceniza. Ademas puede utilizar la plataforma de
comunicaciones gratuita meinETA con red de
asociados y actualizaciones de software desde el
puerto USB.

10 Ventilador de humo: Silencioso como un
susurro, este ventilador mantiene una presion

... mi sistema de calefaccion

13 Camara de combustion caliente: Para

negativa en la caldera. Ademas regula la cantidad
de aire y garantiza la seguridad en el cuarto de
caldera. Al contrario que en otros sistemas no es
necesario un ventilador de tiro forzado adicional.
iEsto ahorra energia!

11 Limpieza del intercambiador de calor:
El intercambiador de calor se limpia
automaticamente mediante los turbuladores. 14
Esto garantiza que se mantenga la mayor
eficiencia.

12 Valvulas de aire primario y secundario: Ambas
valvulas se regulan mediante la sonda lambda,
para lograr la cantidad de aire ideal en Ia
camara de combustidn para una combustidn
perfecta en todo momento.
15

Abertura de mantenimiento opcional
en la pared interior del depdsito i
permite un fdcil acceso para retirar
comodamente los trozos de madera
demasiado grandes y los cuerpos

extrafios.
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eliminar completamente la ceniza de la
camara de combustién, la parrilla
segmentada gira automaticamente 360°, para
que la ceniza caiga hacia abajo. De esta forma
el funcionamiento no se interrumpe por
cuerpos extrafios en la ceniza, como piedras
o clavos.

Eliminacion de ceniza totalmente automatica
a una caja de ceniza exterior: Mediante el
tornillo de ceniza se transporta la ceniza

del intercambiador de calor, la cdmara de
combustién y el separador de particulas
opcional y se comprime en la caja de ceniza.
Esto garantiza largos intervalos de
eliminacién de ceniza y confort.

Control de temperatura de retorno
integrado: garantiza un montaje rapido, que

ocupa poco y econémico.

A través de la caldera:
iz k

i % Combustible

I +umo
- Agua de calefaccién

angulo se pueden ajustar de forma flexible para
adaptarse a cada situacién. Una junta integrada
asegura un funcionamiento limpio sin que salga
el polvo.

Tornillo progresivo:
Gracias al cambio de paso y
diagmetro el material

sin desgastes y con poco
consumo eléctrico.

se transporta de forma silenciosa,

N



ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE
DE COMBUSTIBLE

Del depdsito a la caldera

¢Como deberia disefiar mi depédsito? ¢ Como de altura entre el depdsito y el suelo del cuarto de
asegurar un transporte estable de combustible caldera para que el agitador se pueda instalar de
entre el depdsito y la caldera? Con los sistemas de forma horizontal. Pero con ETA también es posible un
ETA hay gran variedad de posibilidades. transporte inclinado entre el depdsito y la caldera. Las
patas bajo el agitador de fondo se pueden ajustar. De
Un agitador para todos los casos esta forma se puede regular la inclinacidn del sistema
El agitador de ETA se adapta a todas las variantes de transporte con exactitud.
constructivas. Lo ideal es que haya una diferencia

Del depdsito
a la caldera

Una buena caldera de astilla

no necesita mantenimiento, el
transporte de combustible funciona
de forma totalmente automatica.

El sistema de transporte de ETA
asegura un funcionamiento suave y

sin atascos incluso con astilla grande.

... mi sistema de calefaccion

La transmision desbloqueante
asegura que si el motor cambia
de direccion para liberar

un atasco en el tornillo de
transporte, el agitado no gire
hacia atrds.

] |
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Soluciones especiales para
cada caso

Gracias al sistema modular se puede encontrar el transporte perfecto para
cada situacion con una buena relacion precio-rendimiento.

La solucion para calentar con
pellet

Si hay poco espacio para un depésito de astillas, los
pellets son la solucién ideal, ya que la densidad de
energia de los pellets es unas cuatro veces mayor
que la de las astillas. Por tanto sélo necesita una
cuarta parte de espacio de almacenaje para la
misma capacidad de energia.

Consejos de diseno

para depdsitos de pellet con agitador

e Los pellets son mucho mas pesados que la astilla.
Por ello sélo se puede cargar hasta 2 metros de
pellet sobre el agitador.

e Para que los pellets no se rompan, sélo se
pueden utilizar agitadores de brazos de muelle
de hasta 4 metros de didmetro, y no puede tener
una inclinacién mayor que 12°.

e El tornillo abierto del depdsito se debe equipar
con una chapa de cobertura para pellet.

¢ El tornillo de transporte entre la salida del
depdsito y la caldera puede tener una longitud
maxima de 1,5 metros.

En los casos en los que se decida utilizar la
caldera sélo con pellet...

... Se deberia optar por utilizar el tornillo de
transporte especial para pellet desarrollado por
ETA para el transporte de combustible. Gracias al
tornillo de transporte de ETA se puede cargar mas
altura de combustible en el depésito.



ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE
... mi sistema de calefaccion

Llenado de depésito:
Facil, seguro, limpio

Especialmente cuando se va a utilizar astilla
como combustible hay que pensar en cémo se
va a llenar el depdsito, porque con ello se puede
ahorrar dinero y evitar problemas durante
muchos afios.
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DATOS TECNICOS

... mi sistema de calefaccion

La ETA eHACK 20 a 50 kW

Conexion para valvula de seguridad, mandmetro y “
1 purgador, R1/2“ hembra 3 Retorno, llave de bola 5/4
2 Ida, llave de bola 5/4“ 4  Conexion de llenado y vaciado

La caldera se puede suministrar con el alimentador tanto a la izquierda como a la derecha.

Espacio de mantenimiento éptimo. Los elementos fijos instalados en este espacio (p.ej. vaso de expansion o acumulador
de ACS) pueden dificultar los trabajos de limpieza y mantenimiento. Las dimensiones marcadas con un asterisco (*) son las
distancias minimas para el mantenimiento.

2 130 1488 Caldera de astillas cHACK Unidad 20 25 32 45 50
I Rango de potencias nominales astillas 12! kw 59-199 7,6-25,4 7,6-32 7,6 -45 14,9 - 49,9
Rango de potencias nominales pellets kw - 7,6-25,4 7,6-32 7,6 -45 14,9 - 49,9
£ . . . - .
E _CIase de eficiencia energética del sistema A+ Ads Ads Avs Adt
S integrado
ﬁ % A Eficiencia con astillas a carga parcial / nominal % 91,2/94,0 94,7/94,8 94,7/94,8 94,7/94,7 94,8/94,7
T - Eficiencia con pellet a carga parcial / nominal % - 93,4/94,6 93,4/94,3 93,4/93,7 93,4/93,6
Dimensiones de transporte A x F x H mm 710 x 1430 x 1610
i Peso con / sin médulo de alimentacién kg 830/712
I ' : ‘ Contenido de agua Litros 153
Caudal libre de la bomba (con AT=20°C) para mWs
funcionamiento con buffe(r )P m3/h/ 55/086 52/1,08 41/138 28/192 2,0/213
]
Volumen de la caja de ceniza Litros 52

Tiro de chimenea necesario

Por encima de los 25 Pa se recomienda un

limitador de tiro. Si la caldera funciona con Pa >5
una recirculacion de humo, se debe instalar un

limitador de tiro (<15 Pa).

400
(*100)
e
sle

E E (rignmsil:]r;o eléctrico con astillas a carga parcial / w 52/74 56/83 56/94 56/ 121 57/124
5 E (=Valores con separador de particulas integrado) e TSRy ) o ) (e
s g ggnmsit:‘r;o eléctrico con pellets a carga parcial / w ) 44/63 44/71 4484 46/92
= D (=Valores con separador de particulas integrado) ) (64/83) (64 /91) (64/104)  (76/122)
Consumo eléctrico en modo preparada (sin fuego) W 12
Presion de trabajo maxima bar 3
| ;:225:,’1%':]':]) | E;de?ade ajuste del control de temperatura de la o 035
Temperatura de trabajo maxima °C 85
Clase de caldera 5 segun EN 303-5
Combustibles adecuados Astillas EN ISO 17225-4, P16S-P31S (G30-G50), maximo 35%
contenido de agua; Pellets ISO 17225-2-A1, ENplus Al
Conexion eléctrica 400V AC/50Hz /16 A / 3P+N+PE

@ Tipo utilizado: M25 BD 150 (W25-5160)
Puede haber cambios técnicos y errores

Cumple las Etiqueta ecoldgica ‘ﬁ‘
normas de la UE austriaca EEY
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DATOS TECNICOS

... mi sistema de calefaccion

La ETA eHACK 60 a 80 kW

Conexion para valvula de seguridad, manémetro y

1 purgador, R3/4“ hembra 3 Retorno, llave de bola 6/4
2 |da, llave de bola 6/4“ 4  Conexion de llenado y vaciado
La caldera se puede suministrar con el alimentador tanto a la izquierda como a la derecha.
Espacio de mantenimiento éptimo. Los elementos fijos instalados en este espacio (p.ej. vaso de expansidn o acumulador
de ACS) pueden dificultar los trabajos de limpieza y mantenimiento. Las dimensiones marcadas con un asterisco (*) son las
distancias minimas para el mantenimiento.
150 1550
180 Caldera de astillas eHACK Unidad 60 70 80
1314 162 190 | 444
u o ppe— l Rango de potencias nominales astillas 12! kw 17,9-59,9 20,9 -69,9 23,2-79,9
. = . Rango de potencias nominales pellets kW 17,9-59,9 20,9 - 69,9 23,2 -85
£
£ . . Clase de eficiencia energética del sistema
S 8- 1 integrado At At )
= 1| g
N L9
< A Eficiencia con astillas a carga parcial / nominal % 95,1/94,7 95,4 /94,6 95,7 /94,6
N ©
©
2 = ' t‘N.? Eficiencia con pellet a carga parcial / nominal % 93,4 /93,5 93,3/93,3 93,3/93,1
N Dimensiones de transporte A x F x H mm 770 x 1455 x 1826
7 ! Peso con / sin médulo de alimentacién kg 1110/992
v | Contenido de agua Litros 203
) Caudal libre de la bomba (con AT=20°C) para mWs /
= ) . 45/2, ,7 2, 4
| I I’ | funcionamiento con buffer m3/h 5/26 37/3 5/3
693 . . .
] 4 Volumen de la caja de ceniza Litros 52
S| Tiro de chimenea necesario
N Por encima de los 25 Pa se recomienda un
(*54%%) limitador de tiro. Si la caldera funciona con Pa >5
=D una recirculacion de humo, se debe instalar un
- limitador de tiro (<15 Pa).
9 E E (rignmsil:]:}o eléctrico con astillas a carga parcial / w 63/145
— , : 93 /175
e E (=Valores con separador de particulas integrado) Eed )
Q| s .
o Consumo eléctrico con pellets a carga parcial / 59 /140
nominal w (89 / 170)
§ (=Valores con separador de particulas integrado)
N Consumo eléctrico en modo preparada (sin fuego) W 15
Presion de trabajo maxima bar 3
R Ralrcmjgo de ajuste del control de temperatura de la °c 70-85
2620 mm caldera
- (*2520 mm) ' Temperatura de trabajo maxima °C 85
Clase de caldera 5 segun EN 303-5

Astillas EN 1SO 17225-4, P16S-P31S (G30-G50), maximo 35%
contenido de agua; Pellets ISO 17225-2-A1, ENplus Al

Conexion eléctrica 400V AC/50Hz /16 A / 3P+N+PE
@ Tipo utilizado: M25 BD 150 (W25-5160)

Combustibles adecuados

Puede haber cambios técnicos y errores

Cumple las Etiqueta ecoldgica ‘ﬁ‘
normas de la UE austriaca EEEY




DATOS TECNICOS

La ETA eHACK 100 a 130 kW

Conexion parl? vélvula de seguridad, mandmetroy B Conexion de llenado y vaciado
purgador, R1
Ida, llave de bola 2“ 5 Intercambiador de calor de seguridad R1/2“

La caldera se puede suministrar con el alimentador tanto a la

Retorno, llave de bola 2“ .
izquierda como a la derecha.

Espacio de mantenimiento éptimo. Los elementos fijos instalados en este espacio (p.ej. vaso de expansidén o acumulador
de ACS) pueden dificultar los trabajos de limpieza y mantenimiento. Las dimensiones marcadas con un asterisco (*) son las
distancias minimas para el mantenimiento.
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600 g
(*450)
1

2500 mm
(*2100 mm)

~ 3100 mm

(*2950 mm)

Caldera de astillas eHACK

Rango de potencias nominales astillas 12!
Rango de potencias nominales pellets
Eficiencia con astillas a carga parcial / nominal
Eficiencia con pellet a carga parcial / nominal
Dimensiones de transporte Ax F x H

Peso con / sin médulo de alimentacidn
Contenido de agua

Caudal libre de la bomba (con AT=20 K)
para funcionamiento con buffer

Volumen de la caja de ceniza

Tiro de chimenea necesario
Siempre es necesario un limitador de tiro (<15 Pa)

Consumo eléctrico con astillas a carga parcial /
nominal
(=Valores con separador de particulas integrado)

Consumo eléctrico con pellets a carga parcial /
nominal
(=Valores con separador de particulas integrado)

Consumo eléctrico en modo preparada (sin fuego)
Presion de trabajo maxima

Rango de ajuste del control de temperatura de la
caldera

Temperatura de trabajo maxima

Clase de caldera

Combustibles adecuados

Conexion eléctrica

@ Tipo utilizado: M25 BD 150 (W25-5160)

Unidad

kw
kw
%
%
mm
kg
Litros

mWs /
m3/h

Litros

Pa

bar
°C

°C

... mi sistema de calefaccion

100 110 120 130

29,9-99,9 32,9-109,9 35,9-119,9 38,6 -128,9
29,9-99,9 32,9-109,9 35,9-119,9 38,9-129,9
95,2/93,8 94,9/93,4 94,6 /93 94,8 /93,3
92,7/93 92,4 /93 92 /92,9 92,3/93,1
905 x 1764 x 1825
1447 / 1329
272

4,5/ 4,3 3,8/4,7 3,1/5,1 2,5/5,5
94

>5

53/176
(152 / 263)

49/ 124
(148 / 211)

13
3

70-90

90
5 segun EN 303-5

Astillas EN ISO 17225-4, P16S-P31S (G30-G50), maximo 35%
contenido de agua; Pellets 1ISO 17225-2-A1, ENplus Al

400V AC/50Hz /16 A/ 3P+N+PE

Puede haber cambios técnicos y errores

Cumple las Etiqueta ecoldgica ‘ﬁ‘
normas de la UE austriaca EEEY



DATOS TECNICOS

La ETA eHACK 140 a 170 kW

Conexion para vélvula de seguridad, manémetro y 4
purgador, R1“
Ida, llave de bola 2“

Conexion de llenado y vaciado

5 Intercambiador de calor de seguridad R1/2“
La caldera se puede suministrar con el alimentador tanto a la

Retorno, llave de bola 2 _
izquierda como a la derecha.

Espacio de mantenimiento éptimo. Los elementos fijos instalados en este espacio (p.ej. vaso de expansion o acumulador
de ACS) pueden dificultar los trabajos de limpieza y mantenimiento. Las dimensiones marcadas con un asterisco (*) son las
distancias minimas para el mantenimiento.

@ 200 2377 880
@ 250
N 1952 112 258 530

_ | ] )‘T< ‘< § T
L S e g
He—dy -}

|

- £
o S
! 2
9 1424 <
o A
N
a = !’ X
Y
] [ ]
]
olo
S
600 CERRR
‘ E[E
4 35
Caa (=]
QS
QN
ol®
SE
3560 mm
(*3310 mm) ‘

Caldera de astillas eHACK

Rango de potencias nominales astillas 12!
Rango de potencias nominales pellets
Eficiencia con astillas a carga parcial / nominal
Eficiencia con pellet a carga parcial / nominal
Dimensiones de transporte Ax F x H

Peso con / sin médulo de alimentacién
Contenido de agua

Caudal libre de la bomba (con AT=20 K)
para funcionamiento con buffer

Volumen de la caja de ceniza

Tiro de chimenea necesario
Siempre es necesario un limitador de tiro (<15 Pa)

Consumo eléctrico con astillas a carga parcial /
nominal
(=Valores con separador de particulas integrado)

Consumo eléctrico con pellets a carga parcial /
nominal
(=Valores con separador de particulas integrado)

Consumo eléctrico en modo preparada (sin fuego)
Presion de trabajo maxima

Rango de ajuste del control de temperatura de la
caldera

Temperatura de trabajo maxima

Clase de caldera

Combustibles adecuados

Conexion eléctrica

@ Tipo utilizado: M25 BD 150 (W25-5160)

Unidad

kw
kw
%
%
mm
kg
Litros

mWs /
m3/h

Litros

Pa

bar
°C

°C

... mi sistema de calefaccion

140 150 160 170

41,9-139,9 44,9 - 149,9 47,9 - 159,9 50,9 - 169,9
41,9-139,9 44,9 -149,9 47,9 -159,9 50,9 -169,9
95,1/93,6 95,4 /93,8 95,6 /94,1 95,9/94,4
92,8/93,4 93,1/93,6 93,5/93,9 93,9/94,1
905 x 2073 x 1970
1800 / 1682
347

48/6 42/6,4 3,4/6,8 2,7/7,.2
94

>5

80/201
(179 / 288)

76 / 149
(175 / 236)

15
3

70-90

90
5 segun EN 303-5

Astillas EN ISO 17225-4, P16S-P31S (G30-G50), maximo 35%
contenido de agua; Pellets 1ISO 17225-2-A1, ENplus Al

400V AC/50Hz /16 A/ 3P+N+PE

Puede haber cambios técnicos y errores

Cumple las Etiqueta ecoldgica ‘ﬁ‘
normas de la UE austriaca EEEY



DATOS TECNICOS

La ETA eHACK 180 a 240 kW

Conexion para Xalvula de seguridad, manémetro y 4  Conexion de llenado y vaciado
purgador, R5/4
Ida, llave de bola 2“ 5 Intercambiador de calor de seguridad R1/2“

La caldera se puede suministrar con el alimentador tanto a la

Retorno, llave de bola 2 _
izquierda como a la derecha.

Espacio de mantenimiento éptimo. Los elementos fijos instalados en este espacio (p.ej. vaso de expansion o acumulador
de ACS) pueden dificultar los trabajos de limpieza y mantenimiento. Las dimensiones marcadas con un asterisco (*) son las
distancias minimas para el mantenimiento.
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Caldera de astillas eHACK

Rango de potencias nominales astillas 12!
Rango de potencias nominales pellets
Eficiencia con astillas a carga parcial / nominal
Eficiencia con pellet a carga parcial / nominal
Dimensiones de transporte Ax F x H

Peso con / sin médulo de alimentacién
Contenido de agua

Caudal libre de la bomba (con AT=20 K)
para funcionamiento con buffer

Volumen de la caja de ceniza

Tiro de chimenea necesario
Siempre es necesario un limitador de tiro (<15 Pa)

Consumo eléctrico con astillas a carga parcial /
nominal
(=Valores con separador de particulas integrado)

Consumo eléctrico con pellets a carga parcial /
nominal
(=Valores con separador de particulas integrado)

Consumo eléctrico en modo preparada (sin fuego)
Presién de trabajo méaxima

Rango de ajuste del control de temperatura de la
caldera

Temperatura de trabajo maxima

Clase de caldera

Combustibles adecuados

Conexion eléctrica

@ Tipo utilizado: M25 BD 150 (W25-5160)

Unidad

kw
kw
%
%
mm
kg
Litros

mWs /
m3/h

Litros

Pa

bar
°C

°C

... mi sistema de calefaccion

180 200 220 240
53,9-179,9 59,9-199,9 65,9 -219,9 71,4 - 238
53,9-179,9 59,9-199,9 65,9 -219,9 71,9-239,9
96,1/94,7 96,6 /95,2 97,1/95,8 97,6 /96,3
94,3 /94,4 95 /94,9 95,8 /95,4 96,5/ 95,8

1076 x 2073 x 1970
2100/ 1982
434
6,5/7,7 5,5/8,5 4/9,4 2,5/10,2
94
>5
126 /473
(390/ 743)

78 /227
(358 /487)

17
3
70-90
90

5 segun EN 303-5

Astillas EN ISO 17225-4, P16S-P31S (G30-G50), maximo 35%
contenido de agua; Pellets ISO 17225-2-A1, ENplus Al

400V AC/50Hz /16 A/ 3P+N+PE

Puede haber cambios técnicos y errores

Cumple las Etiqueta ecoldgica ‘ﬁ‘
normas de la UE austriaca EEEY



Caldera de pellet ETA

ETA PU PelletsUnit 7 - 15 kW
Caldera de pellet ETA ePE 7 - 56 kW
E ETA PC PelletsCompact 20 - 105 kW
& Caldera de pellet ETA ePE-K 100 - 240 kW

Tecnologia de condensacion ETA

I ’;h_ Caldera de pellet ETA ePE BW 8- 62 kW
3 s -t ETA BW Intercambiador de calor de 7 - 15 kW
[ j 1 condensacion PU
g l ETA BW Intercambiador de calor de 20 - 105 kW
=S condensacion PC
Caldera de gasificacion de lefia ETASH y
Quemador de pellet ETA TWIN
ETA eSH Caldera de Gasificacion de Lefia 16 - 40 kW
ETA eSH Caldera de Gasificacion de Lefia 16 - 40 kW
con quemador de pellet ETA eTWIN 16 - 32 kW
ETA SH Caldera de Gasificacion de Leia 20 - 60 kW
= % ETA SH-P Caldera de Gasificacion de Lefia 20 - 60 kW
E = con quemador de pellet ETA TWIN 20 - 50 kW

Caldera de Astilla ETA

Caldera de Astilla ETA eHACK 20 - 240 kW

Caldera de Astilla ETA HACK VR 250 - 500 kW
Acumulador buffer ETA

Acumulador buffer ETA ECO 500 |

Buffer de Estratificacion ETA SP-PLUS 600 - 5.000 |

Buffer de Estratificacion ETA SPS-PLUS 600-1.100 |

Mddulos Hidraulicos ETA
Modulo de agua caliente sanitaria ETA
Médulo de carga solar ETA
Médulo de separacion de sistema ETA
Modulo de circuitos mezclados ETA
Médulo/Estacion de transferencia ETA

Su especialista en calefacciéon

...mein Heizsystem

ETA Heiztechnik GmbH
Gewerbepark 1

A-4716 Hofkirchen an der Trattnach
Tel.: +43 7734 2288

Fax: +43 7734 2288-22
info@eta.co.at

www.eta.co.at

Puede haber cambios técnicos y errores

Para poder poner a disposicion del cliente nuestro proceso de desarrollo continuo, nos reservamos el derecho a realizar cambios para mejoras
técnicas, incluso sin previo aviso. No nos responsabilizamos de errores de impresion o de cambios realizados después de la impresién del
documento. Los elementos adicionales de instalacidn descritos en este manual sélo estan disponibles de manera opcional. Si hay contradicciones
sobre algln elemento en distintos documentos hay que referirse a nuestra lista de precios vigente. Todas las imagenes y esquemas pueden
contener opciones que sélo estan disponibles con un precio adicional.

Fuente de imagenes: ETA Heiztechnik GmbH, Lothar Prokop Photographie, istockphoto, Thinkstockphotos, Photocase, Shutterstock.
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